モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


3ろ302回撮り 

2回に分けて2枚の画像を異なる角度か5撮影し、 3 D 画像にします。 


0 ►を押して、撮影順を変更しまず。 

Q < または ► で被写体の左側とち側のどち！5を先に撮影する 
かを選びまず。 

のときは、左側を先に撮影します。 

•04— 〇のときは、ち側を先に撮影しまず。 

gj シャッターボタンを押ずと、1枚目の画像が撮影されまず。 

♦] 枚目撮影後、 DISP/BACK ボタンを押すと撮影を中止します。 


SK 陥巧更 




□ シャッターボタンを押ずと、 2 枚目の画像が撮影されまず。 

♦] 枚目の画儘び撮影画面にラす<表おされているので、その画像を見なびら吕枚目の画像 
の位置を調壁してください。 


CD 撮影シーンや状況によっては、立体効果び得られないことびあります。 

み良い立体感を得るため、 ] 枚目と2枚目の移動距離は、 

カメラと被写体の距離の ]/30 から 1/ 已〇程度をおす 
すめします。 

み]枚目の画像を撮該したあとに固自動 電源 OFF (围 1 吕巨）で設定した時間、何も操作をしなかっ 
た場合は自動的に電源はオフになります。 

み]枚目の画儘を撮影したあとに電源をオフにした場合、1枚目の画像ち保存されません。 
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**3ろ 3D2 回撮りで撮影した画像の再生/プリントについて 
♦このカメラでの再生ち法 

1コマ再生時に▼を押すと、撮影した吕枚の画像を交互に表おでさます。 

♦ このカメラな外での再生について 

吕 D 这 3 D デジタルフオトフレーム 「FINE 円 X RE 冉 L 3 D V 3」 や 
3 D デジタルカラ「円 NE 円 X REAL 3 D W 3」 で 3 D 表示でさます。 

♦ 3 D 写真のプリントについて 

http :// fujifilm . jp /3 d / print / をご覧ください。 

♦パソコンでの表示 

•付属のソフトウェア（围 84) を使ラと、アナグ U フ方式などで 3 D 表示できます。 

- MP フオーマット’に対応するアプ U ケーションで読み込めます。 

♦テレビでの表示 

MP フオーマット’対応の 3 DTV で再生でをます。詳しくは再生機器の取り掘い説明書をご 
覧ください。 

の 3 D 画傲ま円な巨 ridge やホが線通信には対応していません。 

の 3 D 画儘はスライドショーや TV 出力では、 2 D 表示となります。 

( D 3 D 画像は トリ S ングや回転などの画像加工はでさません。 

*「 MP フオーマット」に準拠したデータファイルを 「 MP ファイル」と呼びます。拡張テは ‘. MP 日’です。こ 
のカメラで撮影した 3 D 静止画は MP ファイルで保存されます。 

マルチピクチヤーフオーマット （ MP フオーマット）： Multi-Picture Format の略で、カメラ映像磯器工業 
会 （ CIPA ) で承認された複数の静止画を記録するためのファイルフオーマットです。 
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